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表一
	建设项目名称
	同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目

	建设单位名称
	同江市莲花空心页岩砖厂

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	同江市向阳乡东升村。项目北侧临乡道，南侧临同秀公路，西侧临树林带，东侧为耕地。

	主要产品名称
	空心砖

	设计生产能力
	年生产3000万标砖，规格：240mm×120mm×110mm

	实际生产能力
	年生产2200万标砖，规格：240mm×120mm×110mm

	建设项目环评时间
	2017年9月
	开工建设时间
	2017年10月

	调试时间
	2018年5月
	验收现场监测时间
	2018年8月22日-23日

	环评报告表
审批部门
	同江市环境保护局
	环评报告表
编制单位
	绥化市广通环保科技有限公司

	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	

	投资总概算
	150万元
	环保投资总概算
	15.5万元
	比例
	10.3%

	实际总概算
	150万元
	环保投资
	15.0万元
	比例
	10.0%

	验收监测依据
	1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.08.01）。

2.《关于建设项目环保设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号，国家环境保护总局，2000.2.22）。

3.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令发布，2001.12.27）。

4.《关于印发〈黑龙江省建设项目竣工环境保护验收管理意见〉的通知》（黑环发[2007]18号，黑龙江省环境保护局，2007.4.26）。

5.《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（黑环办[2003]22号，黑龙江省环境保护局，2003.2.12）。

6.《关于印发环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）的通知》（环发[2009]150号，国家环境保护部，2009.12.17）。
7.《同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表》（国环评证乙字第1713号，绥化市广通环保科技有限公司，2017.9）。
8. 《关于同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表批复的函》（同环建审[2017]18号，同江市环境保护局，2017.11.3）

9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.15）

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	验收监测评价标准：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。
污染物排放标准限值及标准来源
污染物名称

标准值

单位

标准来源

东、西南、北厂界噪声

昼间

60

dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
夜间

50

dB(A)

大气污染物

SO2
300
mg/m3
《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）
NOX
200
mg/m3
颗粒物
30
mg/m3
氟化物
3
mg/m3
总悬浮颗粒物
1.0
mg/m3
二氧化硫
0.5
mg/m3
氟化物
0.02
mg/m3



表二
	工程建设内容： 

本项目占地面积500000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设一座24门轮窑，3栋制砖车间，每栋建筑面积200m2，破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由45m高排气筒排放。
工程建设

规模

建设内容

设计情况(环评)

实际建设情况

变更

情况

建设规模及主要建设内容
本项目占地面积50000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设一座24门轮窑，制砖车间，建筑面积2000m2，建设原料库，建筑面积2000m2，破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。

本项目占地面积50000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设一座24门轮窑，制砖车间，每栋建筑面积2000m2，破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。

生产时原料运入，进入破碎车间，原料堆放厂区；其他与环评基本相符
工程项目环保设施建设情况
主要污染源
环保设施设计情况
环保设施实际建设情况
备注
生活

污水

生活污水进防渗旱厕，定期外运堆肥。

生活污水进防渗旱厕，定期外运堆肥。

与环评基本相符
脱硫除尘设备

排水
脱硫除尘设备排水循环使用，不外排。
脱硫除尘设备排水循环使用，不外排。
噪声
对产生的噪声的设备采取消声、隔声、减震措施。
对产生的噪声的设备采取消声、隔声、减震措施。
与环评基本相符
固体

废物
生活垃圾由市政部门统一处理，废砖块，废砖坯返回生产工序。
生活垃圾由市政部门统一处理，废砖块，废砖坯返回生产工序。
与环评基本相符
废气
本项目原料进原料库储存，可减少粉尘的无组织排放；破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。

本项目原料在生产时运入；破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。

原料不在原料库中储存，生产时运入；其他与环评基本相符


	原辅材料消耗及水平衡：

原辅材料消耗：

名称

消耗数量

单位

来源

页岩

2.0

万吨

外购

炉渣

6.8

万吨

外购

水平衡：
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	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）


[image: image2]
图1    空心砖生产工艺流程及排污节点




表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

1、废气影响分析

（1）破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放

（2）轮窑采用干湿两级湿法脱硫除尘系统，由25m高排气筒排放，烟尘去除效率为90%，二氧化硫去除效率为15%。

（3）厂区定期洒水降尘以及料场周边植树绿化等措施。
2、噪声影响分析

选用低噪声设备，并加装减振、减噪装置和封闭等措施。

3、废水影响分析

脱硫设施设置沉淀池，脱硫废水循环使用。排水主要为生活污水，进入旱厕定期清掏外运堆肥处置。

4、固废影响分析

生活垃圾集中收集后，由市政部门统一处理；废砖块回用于生产；生产过程中会产生废泥条和废砖坯，其产生量较少，用于生产不外排，固体废物处置率100%。




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

关于同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表批复的函

                                                               同环建审[2017]19号

同江市莲花空心页岩砖厂：

你单位报送的《同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表》现已收悉，经我局审查研究，同意该项目建设，现批复如下：

    一、该项目建设地点位于同江市向阳乡东升村。项目北侧临乡道，南侧临同秀公路，西侧临树林带，东侧为耕地。项目占地面积50000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设生产车间，原料库和办公区。总投资150万元，环保投资15.5万元。项目生活污水排放量为1.12m3/d、进入旱厕定期清掏外运堆肥处置；轮窑采用干湿两级湿法脱硫除尘系统，由25m高排气筒排放，烟尘去除效率为90%，二氧化硫去除效率为15%；生活垃圾产生量为6.3t/a，集中收集后，由市政部门统一处理，生产过程中会产生废泥条和废砖坯，用于生产不外排。

我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工程内容和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目运行期应重点做好以下工作

（一）本项目脱硫设施设置沉淀池，脱硫废水循环使用。排水主要为生活污水，进入旱厕定期清掏外运堆肥处置。

（二）合理布局、采用低噪声设备、减振等措施，噪声经以上减振、降噪措施后衰减至边界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（三）项目原料存放于全封闭的原料库房，并定期洒水降尘以及料场周边植树绿化等措施；制砖生产时采用破碎机进行破碎后，由滚筒筛分选，破碎、筛分过程在密闭厂房内进行，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放；轮窑烟气采用干湿两级湿法脱硫除尘措施，烟尘去除效率达到90%。SO2去除效率15%。

（四）生活垃圾集中收集后，由市政部门统一处理；废砖块回用于生产；生产过程中会产生废泥条和废砖坯，其产生量较少，用于生产不外排。

（五）报告中提出的其他措施。
三、执行标准

（一）环境质量标准

①《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

②《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；

③《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	污染物排放标准

①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

②《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

③《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）；

④《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的相关规定

四、各项环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。工程竣工后要及时开展项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

  2017年11月3日


表五

	验收监测质量保证及质量控制：

项目

方法名称

方法标准

废气

SO2
固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法

HJ/T57-2000

NOX
固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ693-2014

颗粒物

固定污染源排气中颗粒物测定与污染物采样方法

GB/T16157-1996

SO2
环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
HJ 482-2009
颗粒物

环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法

GB/T 15432-1995

氟化物
环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法

HJ 480-2009

总大肠菌群

多管发酵法

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）P749

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008




表六

	验收监测内容：

内容

监测位置

监测项目

测点数

监测频次

有组织废气验收监测内容

干湿两级湿法脱硫除尘措施进口和出口
SO2、NOX、颗粒物
2
连续监测2天，每天监测3次

氟化物

2
连续监测2天，每天监测1次

布袋除尘器进口和出口

颗粒物

2

连续监测2天，每天监测3次

噪声验收监测内容

厂界外1m处布设噪声监测点4个

噪声

4

连续监测2天，每天昼间2次，夜间2次

无组织废气验收监测内容

厂界外1m处布设废气监测点4个

颗粒物、SO2
4

连续监测2天，每天监测3次
氟化物
连续监测2天，每天监测4次



表七

	验收监测期间生产工况记录：

正常工况，稳定运行。

	验收监测结果：

噪声检测结果       单位：dB（A）
监测项目
监测点位
2018.8.22

2018.8.23

样品编号
检测频次
检测结果
样品编号
检测频次
检测结果
噪声
#1

Z18009201

昼间

53.7

Z18009217
昼间

53.8
Z18009202

昼间

55.2

Z18009218
昼间

54.9
Z18009203

夜间

44.3

Z18009219
夜间

46.3
Z18009204

夜间

45.0

Z18009220
夜间
44.8
#2

Z18009205

昼间

57.6

Z18009221
昼间

55.4
Z18009206

昼间

56.3

Z18009222
昼间

58.3
Z18009207

夜间

45.1

Z18009223
夜间

44.4
Z18009208

夜间

45.7

Z18009224
夜间
45.7
#3

Z18009209

昼间

55.8

Z18009225
昼间

56.8
Z18009210

昼间

54.1

Z18009226
昼间

55.1
Z18009211

夜间

46.2

Z18009227
夜间

46.0
Z18009212

夜间

45.5

Z18009228
夜间
45.8
#4

Z18009213

昼间

58.4

Z18009229
昼间

57.2
Z18009214

昼间

56.2

Z18009230
昼间

57.1
Z18009215

夜间

46.8

Z18009231
夜间

45.7
Z18009216

夜间

45.4

Z18009232
夜间
44.9
标准限值
昼间：60dB（A）夜间：50dB（A）
监测点位示意图
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	有组织废气检测结果：
监测点位

监测项目

2018.8.22
评价

标准

第一次

第二次

第三次

干湿两级湿法脱硫除尘器入口前和出口后

入口颗粒物浓度(mg/m3)

291.3
280.4
308.0
—

出口颗粒物浓度(mg/m3)

21.5
18.6
22.9
30

入口SO2浓度(mg/m3)

292
274
311
—

出口SO2浓度(mg/m3)

266
246
293
300

入口NOx浓度(mg/m3)

152
143
173
—

出口NOx浓度(mg/m3)

147
140
162
200

入口氟化物浓度(mg/m3)

0.18

—

出口氟化物浓度(mg/m3)

0.14

3

布袋除尘器入口前和出口后

入口颗粒物浓度(mg/m3)

166.8

163.4

177.2

—
出口颗粒物浓度(mg/m3)

23.4

21.5

25.6

30

监测点位

监测项目

2018.8.23
评价

标准

第一次

第二次

第三次

干湿两级湿法脱硫除尘器入口前和出口后

入口颗粒物浓度(mg/m3)

268.5
269.2
301.0
—

出口颗粒物浓度(mg/m3)

24.7
25.2
29.3
30
入口SO2浓度(mg/m3)

277
274
292
—

出口SO2浓度(mg/m3)

241
244
264
300

入口NOx浓度(mg/m3)

141
141
152
—

出口NOx浓度(mg/m3)

136
139
147
200

入口氟化物浓度(mg/m3)

0.24

—

出口氟化物浓度(mg/m3)

0.17

3

布袋除尘器入口前和出口后
入口颗粒物浓度(mg/m3)

220.7
216.1
224.3
—

出口颗粒物浓度(mg/m3)

21.6
23.4
23.7
30

监测点位示意图
[image: image1]


	无组织废气检测结果：
监测项目

监测点位

2018.8.22
2018.8.23
第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

颗粒物

1#

0.124

0.120

0.127

0.124

0.129

0.131

2#

0.269

0.251

0.263

0.258

0.241

0.253

3#

0.249

0.267

0.255

0.241

0.267

0.258

4#

0.254

0.268

0.246

0.255

0.257

0.277

标准限值

1.0

监测项目

监测点位

2018.8.22
2018.8.23
第一次

第二次

第三次

第四次

第一次
第二次
第三次
第四次
氟化物

μg/m3
1#

0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
2#

0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
3#

0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
4#

0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
0.22

ND
SO2
mg/m3
1#
0.016

0.018

0.022

0.018

0.021

0.021

0.019

0.022

2#

0.016

0.026

0.019

0.026

0.024

0.032

0.030

0.034

3#

0.025

0.032

0.029

0.034

0.026

0.028

0.026

0.026

4#

0.022

0.028

0.026

0.026

0.019

0.022

0.024

0.024




表八

	验收监测结论：

同江市莲花空心页岩砖厂肉制品深加工生产线技改扩建项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价，审批手续齐全，完整。项目竣工后，按照建设项目竣工环境保护验收的要求和规定提出了竣工验收申请。

.轮窑产生的废气经干湿两级湿法脱硫除尘系统净化处理后排放，颗粒物排放浓度为18.6~29.3mg/m3，SO2排放浓度为246~293mg/m3，NOX排放浓度为136~162mg/m3。各污染物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）大气污染物排放浓度限值要求。
颗粒物无组织排放检测值在0.241-0.277mg/m3，SO2无组织排放检测值在0.016-0.034mg/m3，氟化物未检出，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）无组织颗粒物排放浓度限值要求。
厂界噪声昼间监测值在53.7-57.2dB(A)，夜间监测值在44.3-46.8dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
厂区生活污水排入旱厕定期清掏外运堆肥处置。
项目固体废物均得到有效治理，不会产生二次污染。


附图1：项目地理位置图
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附图2：项目平面布置图
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	干湿两级湿法脱硫除尘
	布袋除尘器
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	洒水抑尘设施
	 煤堆苫盖


图3  现场照片

[image: image10.png][T T 5F AR 7

R F 201718 §

ATFRET BRSO RER T SRS
FRER SR OF

=

FIL g TR

RRBRE Y (R TELE T LR EORERTAE
FAYHRER) AEUE, SREAFERR, FEURER
#*, AMEWT:

— BRE AW AT R A AR S A, RE W
S, WWERENE, EMERAY, NI, TES
RER 50000 FHrK, AFESUTAL, Py FEhEs
T B, B, 0k BREIFEFRIZOR, AR
HEERPEFER, FREFSAE, BBF 150 FT, 5K
BRI 15.5 7 7T ARE £BTAHKEN 1. 120/d, HNE
WEMEEERIEAE: HERERA TEALL R AR
RS, 250 WHIHEK, ELERAEN 90%, = HMH
ERHEN 1% EELR LR S0/, RFRRE, BW
BWGE—RE, £F0ES &7 L RRATRMIE, T4
PSR,




[image: image11.png]RABEIUF R CEIR (REK) HFERTE i
B B R TEAERFEE S AR E R

= MEEfTHEEARFLUT L

(=) AFEBARKREARA, BREEAETEA, &
AERHEBTA, ANEHEMARSBRBLE,

(2 4BAR, RARES LA, RREHHE, RA S
ERE. BREEERRELRARE (Db T HR
AR (CB12348—2008) % 2 XAARER,

(2) TEFRERT 24 HRERES, H#EBAARL
VARAA R R H M B3 2k = R A BOSRAL T
W, BRRFAE, . BALBEFAS HHRT, &
FRULBAEEL 150 WHSHHZHM: REEARAT
BARBEBAIRLUM, WL ERKELE 00%, SO, EHK
% 15%.

(W) £FARETREE, dFRBTE—RE; Kotk
ERTAR: £FERT QP ERRARERE, K& LBR
2, RFEFTH.

() i oy Sttt

=, WfTIRE

(=) FERFHE

© (FE VR EHARD (GB3095-2012) F = A,

@ ChAATFHREATRD (CB3838-2002) I A M4




[image: image12.png]&

© (A FRHREATRD (GBI096-2008) F By 2 HA7.

(=) Frtuink

@ Tk )™ F RS A HHARED (GB12348-2008) 2
RATAE

@ (RABTIHRAIRS HHATR) (GB12523-2011);

@ (#RILASTT Ry HKARED (6B29620-2013)

@ (T REHEE. REFHTRERFAE

(GB18599-2001) B3 2013 # K #  #oi XM

W, AWFAFRFRME S £ TEFMRI, FARHET,
FIMEAEA, TERTEERMFRAERIARARFRK,
BB TEXRNES.





生产用水





生活用水





脱硫用水





新鲜水





10





1.0





1.0





10





0.2





0.8





1.0





6





旱厕





破碎、滚筛





页岩、炉渣





除石





强力搅拌





砖机





自动码坯机





轮窑





成品





废气、噪声





固废





噪声





噪声、固废





噪声、固废





废砖坯





水





烟尘、SO2、NOx、氟化物





本项目








生产


车间








砖窑





办公区





N





生产


车间





办公区








—  1  —


